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4.2.2. Fijación del panel aislante ALB-DIFUTECfi

El sistema ALB-DIFUTECfi para rehabilitación de rÆ-
pida respuesta tØrmica utiliza paneles de bajo espe-
sor (10 mm) que deben quedar perfectamente fijados

al sustrato con anterioridad a la aplicación del mortero ALB 
autonivelante. De esta manera se evita el curvado o abomba-
do de los paneles, pudiendo quedar aire en la parte inferior.

Para garantizar la correcta instalación de estos sistemas ra-
diantes, una óptima aplicación del mortero y una alta calidad 
en el acabado final, se deben utilizar los tacos ALB para 
fijación mecÆnica tanto en las esquinas como en los pa-
neles perimetrales de las estancia. Valore la necesidad de 
fijar mecÆnicamente las zonas donde el tubo realiza alguna 
curva si se observa que Østos ejercen una fuerza de levan-
tamiento del panel.

Para una óptima fijación de los paneles lisos al for-
jado, instale 1 taco por panel perimetral, refor-
zando convenientemente las esquinas.

El taco ALB estÆ fabricado en plÆstico y formado por una 
cabeza rectangular de 40 x 40 mm, totalmente macizo para 
conferir mayor resistencia mecÆnica, y con dientes en el 
cuerpo (forma arponada) que aseguran un óptimo agarre con 
la penetración del tallo en el soporte. Este tallo tiene unas 
dimensiones de 60 mm de largo y 8 mm de diÆmetro. 

En caso de instalar paneles de mayor grosor que el ALB-DIFU-
TECfi de 10 mm, valore la necesidad de poner los tacos ALB.

Cabeza rectangular 40 x 40 mm

Para poder instalar los tacos ALB, realice un agujero en el panel y en el forjado de una profundidad y diÆmetro ade-
cuados mediante mÆquinas de taladrar (si el taco tiene demasiada holgura no trabajarÆ mecÆnicamente y no sujetarÆ 
el panel, por lo que cualquier esfuerzo vertical lo podría levantar; es preferible realizar un agujero con un diÆmetro 
ajustado; se recomienda utilizar una broca de 8 mm). Es imprescindible garantizar el correcto anclaje al forjado o 
superficie de soporte en cada caso. Una vez realizado el agujero, clave el taco con la ayuda de un martillo o una maza.
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